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Сегодня в рамках одной статьи мы расскажем вам о том, как самому сделать садовую
дорожку и площадку для беседки, или как стало модно называть ее в последнее время –
площадку для барбекю и пикников. Начнем же, как и положено, с садовой дорожки
своими руками .

      

Для начала при помощи колышков и шнура мы отмечаем очертания будущей дорожки,
которая может быть как прямой, так и любой  другой геометрии. Отметив, острой
лопатой разрезаем дерн по краям. Если у нас на месте дорожки был газон, бережно
переносим его, чтобы уложить в другом месте. Подобный переезд нисколько ему не
повредит. 

Теперь сантиметров на 15 вскапываем землю дорожки, убирая все корешки, чтобы они
дальнейшим ростом не повредили нашей конструкцию. Вслед за этим при помощи
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железного или деревянного бордюра укрепляем края, землю разрыхляем граблями и
тщательно утрамбовываем. 

Теперь устилаем дно пленкой, рубероидом или плотной стеклотканью (они остановят
рост травы, благодаря чему она не разрушит дорожку), и после этого выкладываем
плиты. А мы можем использовать любой природный или искусственный камень, главное,
чтобы на плоских его поверхностях не было трещин, иначе первый же несильный мороз
разрушит его. Подгонять вплотную отдельные камни друг другу не нужно. Вместо этого
засыпаем все пустоты между ними галькой или мелким гравием. 

После незначительной утрамбовки дорожка готова к эксплуатации, чтобы служить нам
10-ки лет.

Оборудование площадки для барбекю так же начинается с рытья фундамента. Только
он должен быть глубже, чем в случае с дорожкой – его глубина должна составлять
25-35 см. края площадки формируем из сбитых прямоугольником деревянных балок,
между которыми размешаем деревянный каркас. Его для прочности можно укрепить
обрезками окрашенных труб, а именно краска сбережет последние от коррозии. 

После этого настилаем пол площадки, набивая на каркас обработанные защитным
раствором и окрашенные краской повышенной стойкости доски. При этом крепить их
вплотную не стоит, так как небольшие щели между досками не позволят скапливаться
воде на площадке, а так же избавят вас от неэстетичных, забитых грязью и пылью швов.

А вот застилать дно площадки (как мы делали это в случае с дорожкой) не следует, так
как в этом случае собирающая под настилом вода очень быстро приведет в негодность
как ее, так и каркас всей конструкции. Русская букмекерская контора bwin – легальный
букмекер, предоставляющий интерактивные ставки на спорт всем желающим.
Деятельность БК Bwin  регулируется правительством Гибралтара. На сегодняшний
день известно, что контора входит в состав коммерческой группы bwin.party.

Общая стоимость описанных нами работ составляет 300-400 долларов. 
Время, необходимое на их проведение – 1-2 рабочих дня.
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