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    Характеристики подшипника 42311       Параметр  Обозначение  Значение  Единицы  
    Внутренний диаметр подшипника  d   55   мм
 
    Наружный диаметр подшипника  D   120   мм
 
    Ширина подшипника   В   29   мм
 
    Радиус монтажной фаски подшипника  r   3,0   мм
 
    Статическая грузоподъемность  C 0   67000
 Н
 
    Динамическая  грузоподъемность  C   102000   Н
 
    Масса подшипника   m   1,450   кг
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Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают  раздельный монтаж
внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец.  Подшипники могут
применяться без внутренних колец.

  

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

  

NJ311 - международное обозначение подшипника.

  

Если на вашем экране находится пустое поле, в котором нужно указать рабочий промок
од 1xBet
при регистрации, то вы обратились по адресу. Комбинация 1XFREE777 поможет
получить солидное вознаграждение – повышенный до 32 500 российских рублей бонус
на спорт или до 1 500 евро и 150 фриспинов на азартные игры. В данной статье мы
расскажем, как и куда вводить промокод 1хБет в 2023 году, поделимся правилами
акции, подробно расскажем о каждом предложении, а также разберем нюансы
отыгрыша полученных бонусов.

  

 2 / 2

https://dakelin.ru/news/promokod_143.html
https://dakelin.ru/news/promokod_143.html

