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    Характеристики подшипника 92203       Параметр  Обозначение  Значение  Единицы  
    Внутренний диаметр подшипника  d   17   мм
 
    Наружный диаметр подшипника  D   40   мм
 
    Ширина подшипника   В   12   мм
 
    Радиус монтажной фаски подшипника  r   1,0   мм
 
    Статическая грузоподъемность  C 0   5200
 Н
 
    Динамическая  грузоподъемность  C   10800   Н
 
    Масса подшипника   m   0,067   кг
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Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают  раздельный монтаж
внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец.  Подшипники могут
применяться без внутренних колец.

  

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

  

NUP203 - международное обозначение подшипника.

  

Казино pin-ap дает возможность новым игрокам сыграть с начальным депозитом в
двадцать пять тысяч рублей, что дает большое преимущество в дальнейших играх. Для
того, что бы испытать свою удачу, нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте,
который вы с легкостью найдете в поисковике, набрав его название пин-ап.  Игровой
портал казино пин ап  на рынке более пяти лет, представляет собой контент из трех
тысяч игр от лучших провайдеров мира. Помимо выигрышей основных, на сайте доступны
моментальные лотереи, бонусы и подарки, как для новичков, так и для продвинутых
пользователей.
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https://pin-up-casino.win/reg

