
Подшипник 3615 (Зарубежный аналог 22315)
24.03.2012 07:57

    Характеристики подшипника 3615       Параметр  Обозначение  Значение  Единицы  
    Внутренний диаметр подшипника  d   75   мм
 
    Наружный диаметр подшипника  D   160   мм
 
    Ширина подшипника   В   55   мм
 
    Радиус монтажной фаски подшипника  r   3,5   мм
 
    Статическая грузоподъемность  C 0   207000
 Н
 
    Динамическая  грузоподъемность  C   300000   Н
 
    Масса подшипника   m   5,40   кг
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Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое -
до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный
перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).
Краснодарские проститутки – это первоклассные красотки с идеальным телом, приятной
внешностью и аппетитными формами, перед которыми просто невозможно устоять –
соблазнительные индивидуалки  способны очаровать даже самого закоренелого
семьянина, бывали случаи, когда секс рабыни наставляли на путь истинный
представителей гомосексуальной ориентации.

  

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

  

22315 - международное обозначение подшипника.
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