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    Характеристики подшипника 209       Параметр  Обозначение  Значение  Единицы  
    Внутренний диаметр подшипника  d   45   мм
 
    Наружный диаметр подшипника  D   85   мм
 
    Ширина подшипника   В   19   мм
 
    Радиус монтажной фаски подшипника  r   2,0   мм
 
    Статическая грузоподъемность  C 0   18600
 Н
 
    Динамическая  грузоподъемность  C   33200   Н
 
    Масса подшипника   m   0,404   кг
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Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе  стороны. Осевое -
до 70% неиспользованной допустимой радиальной  нагрузки. Могут работать под
осевыми нагрузками при высокой частоте  вращения.

  

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

  

6209 - международное обозначение подшипника.

  

Причем все бонусы рассчитаны на игроков с различными финансовыми возможностями.
Выберите игровой автомат из огромного ассортимента, выберите подходящую ставку и
начинайте вращение барабанов. Все тонкости игры на реальные деньги в онлайн казино
Пин Ап - https://pinupcasino-play.online/igra-na-dengi/  , опытные игроки делятся
секретами. Очень важными для казино являются комментарии настоящих игроков о его
работе. Перед тем как обналичить выигранные суммы, нужно выполнить условие
вейджера. Азартные игры в казино подбираются исключительно лицензированные, от
ведущих поставщиков софта на рынке.
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